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Tek faz yükleyİcİler
Yükleyiciler

Tek Faz YÜkleyici

Filtre

•Paslanmaz çelik hammedde alıcı hazne
•Her noktadan bağlantı
•En uygun vakumlama için tasarlanmış motor üfleyici  
kafası ve hava akımı
•Hava sızdırmaz contalı boşaltma kapağı
•Motor koruma kapağı ve ses yalıtım duvarı
•CE Standart limitlerine uygun gürültü şiddeti
•İki noktadan hava geçirmez kilitleme menteşesi
•Bypass motor soğutma sistemi
•Antistatik poliyester kumaşlı filtre
•Son teknoloji elektronik kontrol ünitesi:
	 •Tek-Faza ve Üç-Faza uygun tek panel
	 •Tek-Faz motor başlangıç rampası ayarı
	 •Motor fırça ve yük durum göstergesi
	 •Yön valfi kontrolü
	 •Yükleme zamanı kontrolü
	 •Duraklama zamanı ayarı
	 •Sesli hammadde azalma uyarısı

tekNİK özellİkler

Güvenli Geçiş Sistemi
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Tek-Faz ( AM ) serisi yükleyiciler yüksek performans ve güncel teknolo-
jiyi içererek, endüstrideki yüksek kalite standartlarına uygun olarak, 

üst seviye ürünler gamında bulunmaktadır. 



üç faz Yükleyİcİler
Yükleyiciler

Filtre

•Paslanmaz çelik hammedde alıcısı
•Her noktadan bağlantı
•Havalandırma için opsiyonel motor üstüne koruma filtresi
•Hava sızdırmaz contalı boşaltma kapağı
•Çelik rengi kapak
•İki noktadan hava geçirmez kilitleme menteşesi
•Antistatik poliyester kumaşlı filtre
•Hava basınçlı otomatik filtre temizleme
•Yandan üfleme kanalları ile optimum basınç ve hava akımı 
performansı
•Bakım gerektirmeyen 3-faz motor
•CE tüzüğüne uygun gürültü sınırlaması
•Sesli hammedde azalma uyarısı
•İş kanunlarına uygun gürültü sınırlaması
•EC tüzüğüne uygun tasarlanmış ve üretilmiştir
•Son teknoloji elektronik kontrol ünitesi:
	 •Tek-Faza ve Üç-Faza uygun tek panel
	 •Tek-Faz motor başlangıç rampası ayarı
	 •Motor fırça ve yük durum göstergesi
	 •Yön valfi kontrolü
	 •Yükleme zamanı kontrolü
	 •Duraklama zamanı ayarı
	 •Görsel ve sesli hammadde azalma uyarısı

tekNİK özellİkler

Üç-faz ( AT ) serisi yükleyiciler üretime en uygun mut-
lak taşıma güvencesini yüksek mesafelere ulaşma imka-

nı ile sunuyor. Yandan vakum üfleyiciler sayesinde bakım gerektirmez.   
0.85 kW’ dan 11 kW’a kadar değişen büyüklüklerde temin edilebilir.

3 Faz Yükleyici
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cam haznelİ yükleyİcİler
Yükleyiciler

Cam Hazneli Yükleyici

Hava FiltresiCam  Hazne
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PX1V yükleyicileri basınçlı hava bağlantısı ile venturi emiş teknolo-
jisine sahiptir. Bu sayede ilk önce emiş sonrasında hammedde 

haznesinden granül itişi sağlayarak ayrılmış siklonlara geçişi sağlar.  
 
Bu kompakt yükleyiciler orijinal tozsuz hammadde yüklemesi için özel olarak 
tasarlanmıştır. Hammedde  geçişinin görsel kontrolü için geçiş kısmı camdan 
imal edilmiştir. Hava filtresi bakım gerektirdiğinde kolay olarak demonte edi-
lebilir.      



“duetto” yükleyİcİler
Yükleyiciler

Duetto yükleme sistemi bir adet yükleyici kontrol ünitesi ve iki adet 
hammadde yükleyiciden oluşmaktadır. Kompakt tasarımı ile tek nok-

tadan kontrol sağlar. Sistemin performansı seçilen vakum üfleyici ve 
hammade yükleyicilere göre farklılık göstermektedir. Bu sistem 3-faz 
yükleyicilerden oluşmaktadır ve aynı karakteristik özelliklere sahiptir. 

Çiftli “Duetto” Yükleyici

7



aksesuarlar
Yükleyiciler

Yön Valfi Yön Valfi

Mıknatıslar Huni Destekleri
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Mıknatıslar 
Yükleyici haznelerinin içine istenmeyen metal parçalarının ayırımı için farklı 
boyutlarda mıknatıslar yerleştirilebilir. 
 
Genel amaçlı huni destekleri 
Kapaksız hunilerinin üzerine yükleyici bağlantısı için ayarlanabilir destekler 
bağlanabilir. 
 
Yön valfleri 
Metal-Metal bağlantıya uygun yön valferi en uygun verimi almak için test 
edilmiş üretilmiştir. Sistem herhangi bir contaya ve parçaya ihtiyaç duymaz. 
Yüksek güvenirlik sağlayan valfler 25 yıldan fazladır çalışmaktadır. 



Ölçüler

Özellikler TEKFAZ AM03 AM04 AM05 AM10 AM20
Motor gücü W 900 900 1100 1100 1100

Hacim dm3 3 4 5 10 20
Max Çıkış kg/saat 40 60 110 180 220

Vakum kPa 20 20 22 22 22
Gürültü Seviyesi dB (A) <80 <80 <80 <80 <80
Voltaj/Frekans V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Ağırlık kg 9 10 12 14 16
Ölçüler

H mm 400 465 550 670 970
L mm 220 220 360 360 360
W mm 300 300 390 390 390
D mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40-50 Ø 50
A mm Ø 200 Ø 200 Ø 290 Ø 290 Ø 290
B mm Ø 180 Ø 180 Ø 265 Ø 265 Ø 265
E mm Ø 7 Ø 7 Ø 7 Ø 7 Ø 9
F mm Ø 50 Ø 50 Ø 80 Ø 80 Ø 80

Özellikler PX1V VP1-40 VP1-50

Hava Basıncı bar 6 6

Güç Tüketimi W 5 5

Voltaj/Frekans V/Hz 230/50 230/50

Ağırlık kg 3,5 3,5

WxLxH mm 210x180x315 210x180x315

D mm 40 50
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Özellikler 3FAZ AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT06 AT07 AT08
Motor gücü W 750 750 750 1500 2200 3000 4000 5500

Hacim dm3 2 4 5 10 20 30 30 30
Max Çıkış kg/saat 50 140 200 280 550 800 900 1000

Vakum kPa 15 15 15 20 20 25 25 26
Gürültü Seviyesi dB (A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80
Voltaj/Frekans V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Ağırlık (Alıcı) kg 6 10 12 14 15 20 20 20
Ağırlık (Vakum 

ünitesi) kg 20 20 25 30 40 50 - -

Ölçüler
H mm 520 465 550 670 810 1000 1000 1000
L mm 150 220 302 302 360 450 450 450
W mm 200 210 300 300 360 450 450 450
C mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 50 Ø 50 Ø 50 Ø 60
D mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 50 Ø 50 Ø 50 Ø 60
A mm Ø 110 Ø 200 Ø 290 Ø 320 Ø 320 Ø 320 Ø 320 Ø 320
B mm Ø 86 Ø 180 Ø 265 Ø 265 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300
E mm Ø 6,5 Ø 7 Ø 7 Ø 7 Ø 9 Ø 9 Ø 9 Ø 9
F mm Ø 40 Ø 50 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80
O mm 780 780 780 780 780 780 - -
M mm 350 350 350 350 400 450 - -
N mm 400 400 400 400 400 500 - -
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Sıcak Hava Kurutucular
Hammadde Kurutucular

•Paslanmaz çelik yalıtımlı ve sıcak hava difüzörlü kurutucu huni
•Huni üzeri yükleyici montajına uygun kapak
•Yalıtımlı denetim kapısı ( TR250 model ve üstünde )
•Elektronik mikro işlemcili PID kontrolü
•Elektrik kontrolü ve Röleler
•Çift alarm ayarlı elektronik ısı düzenleyici
•Çakar lamba ile görsel ikaz
•Hava geri dönüş geçişi ile enerji tasarrufu
•CE standartlarına uygun tasarım ve üretim

tekNİK özellİkler

Sıcak Hava Kurutucu

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri
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Sıcak Hava Kurutucu ürün portföyümüzde üç adet yüksek performanslı 
ürün bulunmaktadır;  HD, HDC ve HDS serisi. Bu kurutucular plastik 

işlemede yüzeyde su tutan ham maddeler için kullanılmalıdır. Malzemedeki 
nem oranı son ürün kalitesini etkilemektedir. Sıcak hava kurutma basit bir 
işlemdir; ortamdaki hava bir fan yordamıyla ısıtma haznesine alınır ve burada 
istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırılır. Isıl işlem esnasında sıcak hava ham 
madde hunisinin alt kısmında üst kısmına üflenerek ham madde yüzeyindeki 
ve buharlaşan nemi kurutur. Geri dönen hava filtre kartuşlarında süzülür ve 
kısmi veya tamamen geçiş valfi ile boşaltılır. Bu sayede kurutma döngüsü nem 
oranına göre optimize edilerek enerji tasarrufu sağlanır.



Kolay Bakım

Sıcak Hava Kurutucu

•Flanş destekli taban ve makine üstü huni bağlantısı için    	
yan materyal çıkışı
•Taşıyıcılar
•Emiş kutusu
•Günlük/haftalık zamanlayıcı
•Yük hücresi

Aksesuarlar

Makine Üstü Bağlantı Moduler Yapı

Hammadde Kurutucular
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D   Serisi sıcak hava kurutucular saatte 50’den 400m3’e ka-
dar sıcak hava akımı sağlar. Bu üniteler 50lt’den 250lt’ye 

kadar olan kurutma hunileri ile kombine edilebilir ve makine 
üstü boğaza montaj sağlar. Aynı zamanda makine yanında 
taşıyıcı üzerine de kurulabilir.

SH serisi sıcak hava kurutucuları zemin üstü kurulum 
gerektirmektedir ve saatte 200’den 800m3’e  kadar sıca 

hava akımı sağlar. Hammadde haznesi 400 ile 800 lt arası 
hacimde değişmektedir. 

MH serisi ürün gamımız yüksek kapasiteli 1200 ile 2000 
lt arası değişen hacimlere sahiptir. Üfleme-Isıtma 

grubu ayrı olarak bağlanır ve 1000 m3/saat’e kadar hava 
akımı sağlar. 

Model bilgilerinde yer alan kurutma kapasiteleri 
ham maddenin tipine ve ortamın nemine göre 

değişmektedir. Ölçüm verileri raporlanarak kaydedilmiştir.



BasınçLI Hava Kurutucular
Hammadde Kurutucular

•Elektronik mikro işlemci tabanlı LCD ekranlı kontrol ünitesi
•Sürekli Hava kontrolü
•Günlük-Haftalık zamanlayıcı
•Yüksek kaliteli yarı iletken röle (SSR – Düşük kayıplı, enerji 
tasarrufu özelliği)
•Gerilim koruma sistemi
•Sesli ve görsel alarm ikazı
•Hava filtresi

tekNİK özellİkler

Basınçlı Hava Kurutucu
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Temel olarak AD serisi  5, 15, 30 ve 50 litre yükleyicili -20°C çiğ noktasına 
sahip basınçlı hava kurutucular ürün portföyümüzde bulunmaktadır. 

Buna ilavaten ekstra kurutma kiti sayesinde -50°C çiğ noktasına ulaşılabilir.  
Tüm modeller makina yanı ve üstü kurulumu için tasarlanmış 
olup, küçük ve orta ölçekli üretim hatları için uygundur.  
 
Elektronik kontrol ünitesi kolay kullanıma sahip kullanıcı arayüzüne 
sahip olup, sık kullanılan materyallerin veritabanını içermekte-
dir. Bu sayede kullanıcı etkileşimsiz kaliteyi yüksekte tutmayı sağlar.  
 
Kontol ünitesi ile hava basıncı saatlik kapasite ve materyal çeşidi ile ayarla-
nabilir. Gerilim koruma sistemi ile otomatik enerji sarfiyatı sağlamaktadır.



 LCD Kontrol Ünitesi

•Flanş destekli taban ve makine üstü huni bağlantısı için    	
yan materyal çıkışı
•Taşıyıcılar
•Emiş kutusu
•Günlük/haftalık zamanlayıcı
•Yük hücresi

Aksesuarlar

Hava Filtresi Sesli ve Görüntülü İkaz

Makine Üstü Bağlantı

Sıcak Hava Kurutucular
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Ölçüler

Hammadde Zaman Sıcaklık TRDI SH MH
Tip Saat °C 15 30 55 100 150 250 400 600 800 1200 1500 2000
ABS 3-4 80-90 3 6 10 20 30 50 80 110 150 220 280 370
CA 4 70 3 5 10 20 26 45 70 105 140 210 270 350
PA 5-6 70-80 2 4 7 12 18 30 50 75 95 144 180 240
PC 4-5 120 3 5 10 20 26 45 70 105 140 210 270 350
PE 1-2 85 8 17 30 55 85 140 220 330 440 660 830 1100

PMMA 4 80 2 5 9 16 24 40 65 100 130 195 245 325
POM 1-2 90-100 9 18 35 60 90 145 230 345 460 700 865 1160
PP 1-2 80-90 8 15 28 50 75 125 200 300 400 600 750 1000

PPO 3 100-120 3 6 10 18 28 46 73 110 147 220 275 370
PS 1 80-90 8 15 28 50 75 125 200 300 400 600 750 1000

PUR 3 80-95 3 6 11 20 30 50 80 120 160 240 300 400
PVC 1 70-80 9 18 33 60 90 150 240 360 480 720 900 1200
TPU 3 80-110 4 7 13 23 35 58 93 140 187 280 350 467

Özellikler D1 D2 D3 D3
Hava Akımı m3/saat 50 70 170 400

Fan gücü kW 0.068 0.127 0.127 0.374
Isıtma gücü kW 1.2 2.5 3.0 3.6
Max sıcaklık °C 150 150 150 150

Ağırlık kg 9 15 20 23
Min Huni min TR15 TR30 TR55 TR155

max TR30 TR55 TR150 TR250

Voltaj/Frekans V/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Ölçüler
W mm 400 580 615 710
F mm 190 290 300 340
E mm 240 340 410 410
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Sıcak Hava Kurutucular



Özellikler TRDI15 TRDI30 TRDI55 TRDI100 TRDI150 TRDI250
Hava Akımı m3/saat 15 30 55 100 150 250

Fan gücü kW 11 18 21 27 36 54
Isıtma gücü kW 390 390 390 510 570 570
Max sıcaklık °C 400 650 880 890 1050 1520

Ölçüler ( Tabanlı )
L mm 500 670 670 800 860 860
W mm 460 570 610 810 705 705
C mm 460 460 460 570 650 650

H+B mm 805 1035 1045 1205 1675
Ölçüler ( Taşıyıcılı )

L mm 900 900 900 900 900
W mm 690 690 690 690 690
H mm 1225 1455 1465 1625 2095
B mm 340 340 340 340 340

Özellikler SH400 SH600 SH800
Hava Akımı m3/saat 180 250 250

Üfleme gücü kW 1.5 2.2 2.2
Isıtma gücü kW 9 12 12
Max sıcaklık  150 150 150

Huni kapasitesi dm3 400 600 800
Voltaj/Frekans V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Özellikler MH1200 MH1500 MH2000
Hava Akımı m3/saat 460 580 730
Üfleme gücü kW 4 5.5 7.5
Isıtma gücü kW 15 18 21
Max sıcaklık °C 150 150 150
Huni kapasitesi dm3 1200 1500 2000
Voltaj/Frekans V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
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Sıcak Hava Kurutucular



Özellikler AD5 AD15 AD30 AD50
Huni Kapasitesi dm3 5 15 30 50

Çalışma hava akımı Nm3/saat 2-6 4-14 6-16 6-16

Min çiğ noktası °C
AD -20 -20 -20 -20

ADK -50 -50 -50 -50
Çalışma sıcaklığı °C 50-150 50-150 50-150 50-150

Isıtma gücü kW 0.45 0.45 0.95 0.95
Toplam güç kW 0.50 0.50 0.95 0.95

80°’de ort. güç tüketimi kW 0.03-0.08 0.06-0.21 0.10-0.29 0.10-0.29
Hava basıncı bar 6-8 6-8 6-8 6-8

Voltaj V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Kontrol ünitesi ölçüleri

mm
AD 160x155x350 160x155x350 160x155x400 160x155x400

WxLxH ADK 160x235x350 160x235x350 160x235x400 160x235x400
Huni ölçüleri DxH1 mm ø238x434 ø276x585 ø341x727 ø382x884

Ölçüler D1 mm 310 350 408 448
Uygun Yükleyici AM01/AM02 AM01/AM02 AM03/AM05 AM03/AM05

Ağırlık kg 11 17 21 28
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Basınçlı Hava Kurutucular
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nem ALICI 
kurutucular
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Tek-kuleLİ nem alıcılar
Nem Alıcı Kurutucular

Tek Kule Kurutucu

Yalıtımlı İç Aksam

•Kompakt Boyutlar
•Elektronik mikro işlemci tabanlı LCD ekranlı kontrol ünitesi
•Yüksek kaliteli yarı iletken röle ( SSR – Düşük kayıplı, enerji 
tasarrufu özelliği)
•Sıcaklık kontrolü ile moleküler süzme aşaması rejenerasyonu
•Rejenerasyon sonrası ısıl geri dönüşüm
•Enerji ayarı ile tüketimi düşürme imkanı
•Ana komponentler ve işleme aşamalarında güvenlik kontrolü
•Görsel ikaz
•MT modelinde 130°C’ye kadar susuz çalışma imkanı
•HT modelinde su soğutma ile ısı dengeleme
•Aşırı yük koruması
•Yükleyici kontrolü ile entegrasyon

tekNİK özellİkler

•Çiğ noktası kontrolü
•Elektronik ısı düzenleme güvenliği
•Hava filtresi

Aksesuarlar
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DE1 serisi küçük boyutlu, düşük enerji tüketimine sahip tek-kule tipi 
ve yüksek performanslı nem alıcılardır. Yeni tasarlanan çerçeve pla-

kaları kendinden merkezleme ile kaplıdır. Elektronik kontrol ünitesi mik-
ro işlemci desteklidir ve LCD ekranı ile enerji tasarrufu göz önünde bu-
lundurularak en uygun nem alma işleminin ayarlanmasına olanak sunar. 



İkİZ-KULELİ Nem Alıcılar(DE)
Nem Alıcı Kurutucular

DE Çift Kule Kurutucu

•Yalıtımlı özel tasarım
•Elektronik mikroişlemci tabanlı LCD ekranlı kontrol ünitesi
•Enerji ayarı ile tüketimi düşürme imkanı
•Aşırı yük koruması
•Yüksek kaliteli yarı iletken röle (SSR – Düşük kayıplı, enerji 
tasarrufu özelliği)
•MT modelinde 140°C’ye kadar hava-hava ısı değişimi ve 
soğutma susuz ısıl geri dönüşüm
•HT modelinde su soğutma ile ısı dengeleme ve su akışı kontrol 
valfi ile su tasarrufu
•Mikro siviçler ile pnömatik valf güvenliği
•Rejenerasyon işlemi nemi alınmış kuru hava ile gerçekleşip 
yüksek derecelerede çiğ noktası dalgalanmaları düşürmektedir. 
Rejenerason akışa karşı oluşturularak işlemi opitmum seviyede 
tutmaktadır.
•Yükleyici kontrolü ile entegrasyon

tekNİK özellİkler

•Havasız elektrikli geçiş valfi kontrolü
•Rejenerasyon çıkışı için pnömatik kontrol valfi 
•Çiğ noktası kontrolü
•Hava akımı kontrol valfi ile aşırı stres özelliği kombinasyonu
•Elektronik ısı düzenleme güvenliği
•Yükleyiciler için tek faz elektrik soketi

Aksesuarlar

Yeni DE serisi modern tasarımlı ikiz kule nem alıcı mole-
küler elekleme metodunu kullanmaktadır. İleri teknolo-

jiye sahip ünite ayni zamanda enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
 
İleri teknoloji mikro işlemci ve elektronik destekli ürün LCD Pane-
li ile kullanıcı ile ünite arası kolay etkileşim, kontrol ve yüksek sayıda 
fonksiyon sunmaktadır. Tüm bunların yanında mükemmel ku-
rutma garantisi ve enerji sarfiyatı ile tercih edilebilir bir ürünüdür.

Elektrik Kontrol Ünitesi
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İKİZ-kuleLİ nem alıcılar(DEU)
Nem Alıcı Kurutucular

•Görsel İkazlar
•Otomatik günlük/haftalık zamanlayıcı
•Aşırı yük koruması: Hava sıcaklık ve Hammadde seviye kontrolü
•Yükleyici için uygun ve sabit hava üfleme
•Yüksek basınçlı üfleyiciler
•Yüksek arıtım yüzeyli üfleme filtresi
•Yalıtımlı ve paslanmaz çelik moleküler süzme hattı
•Kompakt Tasarım
•Mikro işlemci destekli PID sıcaklık kontrolü
•Rejenerasyon işlemi nemi alınmış kuru hava ile gerçekleşip yük-
sek derecelerede çiğ noktası dalgalanmaları düşürmektedir.

Genel Avantajları

DEU Çift Kule Kurutucu

Yalıtımlı Süzme Hattı
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Orta ve Büyük ölçekli uygulamalar için geliştirilen DEU serisi nemli plas-
tik ham maddeler için ideal çözümler sunmaktadır. DEU serisi ku-

rutucular higroskopik plastik granül içi optimum işleme garantisini verir.  
 
Hammadde içindeki nemlenmeyi en az indirgemek için tasarlanıp üretilmiştrir. 
Bu seri yüksek hava akımına ve -50°C çiğ noktasına ulaşabilmektedir.



Döner Peteklİ Nem Alıcılar
Nem Alıcı Kurutucular

Zincirli Rotor Sistemi
•İstenilen ısılarda sürekli çiğ noktası kontrolü valfi
•Elektronik ısı düzenleme güvenliği

Aksesuarlar

WD  serisi nem alıcı kurutucular moleküler elekleme ile döner ro-
torun kombinasyonu ile çalışmaktadır. Bu prensibe döner petek 

denmektedir. Bu sayede -50°C altındaki çiğ noktalarına ulaşmak müm-
kündür. Döner petek teknolojisi çiğlenme valfi sabit geçiş kontrolünü ga-
rantiler. WD serisi kapalı çevrim hava sirkülasyonu ve yeni hava-ısı 
aktarımı ile geri dönüşümdeki havanın büyük bir kısmını ısı olarak geri 
alır. Aynı zamanda nemin tekrar geriye emilmesini engeller. Bu sayede 
geleneksel nem alıcı kurutuculara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.  
 
Gerekli çiğ noktası belirlendikten sonra sabit değerde 
çalışarak materyal işleme kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar. 
 
WD serisi nem alıcı kurutucular her hangi bir periyodik bakıma, 
moleküler elek değişimine, havaya veya suya ihtiyaç duymaz 
(140°C üstü sıcaklıklar için sulu  ısı dönüştürücü gerekmektedir). 
 
Tek ( WDS ) ve çift  ( WDS ) üfleyici işlem ve rejenerasyon model-
leri sunulmaktadır. Saatte  80m3 den 270m3‘e kadar akış değeri vardır. 

•Otomatik günlük/haftalık zamanlayıcı
•Yüksek basınçlı yan kanal üfleyici
•Zincirli sabit petek dönüşü
•Kompakt tasarım
•Yüksek kaliteli yarı iletken röle (SSR – Düşük kayıplı, enerji 
tasarrufu özelliği)
•Elektronik mikro işlemci tabanlı sıcaklık PID kontrolü
•Çapraz ısı dönüştürücüler ile ısı geri kazanımı sayesinde enerji 
tasarrufu 
•Enerji ayarı ile çiğ noktası ön tanımı  ve tüketimi düşürme 
imkanı
•Aşırı yük koruması
•Aşırı sıcaklık güvenlik ikazı
•Elektronik mikro işlemci tabanlı , LCD ekranlı kontrol ünitesi
•Yükleyici kontrolü ile entegrasyon

tekNİK özellİkler

Döner Petekli Nem Alıcı

23



merkezİ nem alıcılar
Nem Alıcı Kurutucular

Merkezi Nem Alıcı Sistem Merkezi Taşıma Sistemi

24

Tüm modellerimizin yükleyiciler ile kombinasyonu yordamıyla DCM se-
risi merkezi nem alıcı kurutucu sistemi oluşturulabilir. Huniler zemin 

üzerine veya herhangi bir ara kata monte edilir. Her malzeme tipi için ba-
ğımsız sıcaklıkları sağlamak için ayrı mikro-işlemci kontrol birimi bulunur. 
 
Opsiyonel olarak her haznenin güvenlik ısı özdenetimi oluşturularak aşı-
rı sıcaklık engellenebilir. Her Hazne için hava akımı kontrol valfi ve ge-
çiş valfi takılarak hava dönüşümündeki basınç ve akış kontrol edilebilir. 
Aynı zamanda her hazneye hammedde seviyesi sensörleri eklenerek yük-
leyiciler ile düşük seviyelerde dahi optimum performans elde edilebilir. 



dm3 B mm P mm S mm H1 mm H2 mm HC mm HT mm D mm
TRDI 30 30 150 760 700 630 695 1325 630 390
TRDI 55 DE1 55 150 760 700 850 695 1545 850 390
TRDI 55 DE 55 150 1050 830 850 660 1510 850 390

TRDI 100 DE1 100 150 760 700 870 695 1565 870 510
TRDI 100 DE 100 150 1050 830 870 660 1530 870 510
TRDI 150 DE1 150 150 760 700 1020 695 1715 1020 570
TRDI 150 DE 150 150 1050 830 1020 660 1680 1020 570
TRDI 250 250 150 1050 830 1500 660 2160 1500 570
TRDI 400 DE 400 - 1350 900 1500 900 2400 1800 650
TRDI 400 DEU 400 - 2000 900 1500 900 2400 1800 650
TRDI 600 600 - 2000 900 1600 900 2500 1980 1060
TRDI 800 800 - 2000 900 1900 900 2800 2270 1060

TRDI 1200 1200 - 2000 900 2640 900 3540 3000 1060
TRDI 1500 1500 - 2000 900 2830 900 3730 3300 1060
TRDI 2000 2000 - - - - - 3760 3200 1230

Özellikler WDS 80 WDS 130 WDS 270

Çalışma sıcaklığı °C
MT 70-140 70-140 70-150
HT 70-190 70-190 70-190

Çiğ noktası °C -50 -50 -50
Hava akımı m3/saat 80 130 270

Statik basınç mbar 120 160 240
Üfleme gücü kW 0,85 1,6 2,2-0,2

Isıtma gücü kW
MT 2,8 4,5 4,5
HT 4,5 7,5 7,5

Rej. Isıtma gücü kW 2,8 2,8 2,8

Toplam güç kW
MT 6,45 8,9 9,7
HT 8,15 11,9 12,7

80°’de ort. güç tüketimi kW 1,1 1,4 2,9
Voltaj/Frekans V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Huni hacmi dm3
min 30 150 300
Max 100 250 600

Boyutlar LxWxH mm 370x830x1260 370x830x1260 370x830x1260
Ağırlık kg 90 100 190 25



Özellikler DE1 10 DE1 20 DE 20 DE 30 DE 35

Çalışma sıcaklığı °C
MT 70-130 70-130 70-140 70-140 70-140
HT 70-180 70-180 70-190 70-190 70-190

Çiğ noktası °C -40 -40 -50 -50 -50
Hava akımı m3/saat 60 80 80 120 160

Statik basınç mbar 120 120 120 140 220

Isıtma gücü kW
MT 2,8 2,8 3 4,8 4,8
HT 2,8 2,8 4,8 6 6

Rej. Isıtma gücü kW 2,8 2,8 1,5 1,5 1,5

Toplam güç kW
MT 3 3,4 5 7,2 7,9
HT 3 3,4 6,8 8,4 9,1

80°’de ort. güç tüketimi kW 1,2 1,5 2 2,3 2,8
Voltaj/Frekans V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Huni hacmi dm3
min 15 55 100 150 250
Max 55 150 150 250 400

Boyutlar LxWxH mm 770x280x800 770x280x800 770x280x800 770x280x800 770x280x800
Ağırlık Kg 55 70 90 100 125

Özellikler DEU40 DEU 50 DEU 60 DEU 70

Çalışma sıcaklığı °C
MT 70-150 70-150 70-150 70-150
HT 70-190 70-190 70-190 70-190

Çiğ  noktası °C -50 -50 -50 -50
Hava akımı m3/saat 180 250 400 500

Statik basınç mbar 240 240 220 250
Üfleme gücü kW 2,2 3 5,5 5,5

Isıtma gücü kW
MT 6 9,6 12 15
HT 9,6 12 15 18

Rej. Isıtma gücü kW 4,5 4,5 4,5 4,5

Toplam güç kW
MT 12,7 17,1 22,3 25,3
HT 16,3 19,5 25,3 28,3

80°’de ort. güç tüketimi kW 4,2 6,5 9 10
Voltaj/Frekans V/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Huni hacmi dm3
min 400 600 800 1000
Max 600 800 1000 1500

Boyutlar LxWxH mm 900x900x1800 900x900x1800 900x900x1800 900x900x1800
Ağırlık kg 230 250 290 320

26
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Merkezİ Besleme Sİstemlerİ
Merkezi Sistemler

Genel olarak pnömatik çözümlerde bir adet vakum üfletici, yedek 
pompa ve otomatik temizlemeli ana filtre bulunur. Pnömatik geçiş 
valfi sayesinde vakumlu üfleyici moturu sürekli olarak çalışabilir. 

Boru temizleme valfleri borulardaki materyaller boşaltabilir, 
durgun materyalleri temizler, sıkışmayı önleyici aşırı yükü 
ortadan kaldırır, ve besleme/nem alma sürekliliğini sağlar.
Hammedde kurutucular ile kapalı çevrim merkezi 
sistem kurularak, işleme makine hunilerinde-
ki hammaddenin tekrar nemlenmesi engellenir.

Vakum hammedde alıcılar paslanmaz çelikten veya 
cam(pyrex)‘dan 2dm3’den 60dm3’e kadar değişen hacimlere 
sahiptir. Standard sistemlerde hammadde girişi ve taşıma 
borularının çapı 40mm ile 60mm arası kullanılan vakum üf-
letici, taşıma uzaklığı ve saatlik kullanıma göre değişmektedir. 
Tüm hammedde alıcılar kendi elekronik kontrol ünitesine sa-
hiptir. Bu sayede bölgesel parametre ayarlarına imkan su-
nar. Aynı zamanda ana sistem kontrol ünitesi ile bağlantılıdır.Merkezi Taşıma Sistemi

Merkezi Geçiş Sistemi Kontrol Ünitesi

28

Merkezi taşıma ve kurutma sistemleri birçok işe uygun ve pratik moduler 
özelliklidir. Merkezi sistem besleme pnömatik kontrol ile ihtiyaca göre 

besleme metodu ile çalışmaktadır. Sistemin kontrol ünitesi bağlantılı olan tüm 
uç noktalar ile güvenli bir şekilde gerçek zamanlı bilgi-alışverişi sağlamaktadır. 
Güvenilir ve kullanıcı dostu olan kontrol ünitesinin bilgisayar bağlantı noktası 
bulunmaktadır. Tek bir kontrol ünitesi ile 40 adet hammadde alıcısına ve 4 
adet vakum üfleyicisi yönetilebilir. Aynı zamanda boru temizleme valfi, silo 
seçim valfi, yön vafleri ve tüm 24V(AC) bağlantılar tek bir kablo ile kontrol edilir.



Makine Üstü Alıcı Hazneler

Merkezi Kurutma Sistemi

Otomatik Merkezi Sistem

Merkezi Sistemler

29

Ana kontrol ünitesi eş zamanlı 40 hammadde alıcısını ve 
4 vakum üfleyiciyi destekler. Kontrol ünitesi alıcılardan 

gelen ihtiyaç duyma sinyali ile çalışmaktadır. Bu prensip-
te ilk ihtiyaç sinyali gönderen alıcıya ilk gönderim yapılır. 
 
Tüm alıcılar metal örgü süzgeçlidir ve vakum hat-
tına pnömatik vakum kesma valfi ile bağlı-
dır. Pnömatik yön valfi tüm hammadde alıcılara 
entegre edilebilir. 40 ve 50mm çaplı orantı valfleri teğet ka-
patmalı metal-metal sızdırmaz olarak özel tasarlanmıştır. 
 
Dağıtımdaki hammadde seçimi işleme makineleri için ma-
nuel çözümler ve manuel kodlamalı çözümler oluşturulabilir. 
Hammedde dağıtıcılar paslanmaz çelik manifoltlu veya aşın-
dırıcı materyallere uygun seramik kaplamalıdır. Standard çö-
zümler modüler manifoltludur ve her biri 3, 4 veya 5 çıkışa sa-
hiptir. Çıkış sayısı isteğe bağlı olarak özel olarak tasarlanabilir. 
 
Otomatik hammadde dağıtıcılar aynı zamanda yük-
sek teknolojii çözümler sunmaktadır. Merkezi nem 
alıcı kurutucu sistemleri ve çoklu huniler ile tasarla-
nabilir. Bu tarz uygulamalarda sadece bir adet kurutma üni-
tesi havayı işleyerek uygun şekilde manifoltlarla diğer ku-
rutucu hunilerine farklı hammeddeler için dağıtımını sağlar. 
 
Kurutucu hunileri zemin üstü bir bazaya veya yüksek bir 
platforma monte edilebilir. Bu sistemde her huni kendine ait 
bir kontrol ünitesi destekli ısıtıcıya sahip olup her hammed-
de türü için bağımsız çalışma ve sıcaklık ayarı imkanı sunar. 
 
Hava işleme uygulaması direkt olarak hunilerde ger-
çekleştiğinden, manifoltlar ve hatlar üzerinde oluşacak 
ısı kaybı engellenmiş olur ve enerji tasarrufu sağlanır. 
 
Otomatik merkezi sistemlerde hammadde taşıma akımını 
optimum seviyede tutmak için, uygun plastik hammadde 
depolaması yapılmalıdır. Hammadde dış mekan silolarda 
veya iç mekanda silo, depolama kutularında ve dikey karış-
tırıcılarda depolanabilir. Depolama kutuları paslanmaz çelik 
veya yumuşak çelik renkte temin edilebilir. Ufak depolama-
lar için tekerlekli ürünler kolay kullanım sunar.



Özellikler AT0RV02 AT0R04 AT0R05 AT1R10 AT2R20 AT3R30 AT4R30 AT5R30
Motor gücü kW 750 750 750 1500 2200 3000 4000 5500

Hacim dm3 2 4 5 10 20 30 30 30
Max Üretim kg/saat 50 140 200 280 550 800 900 1000
Vakum gücü kPa 12 12 15 20 20 25 25 26
Max gürültü dB(A) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

Voltaj/Frekans V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Siklon ağırlığı kg 6 g 10 12 14 15 20 20 20

Emiş ünitesi ağırlığı kg 20 20 25 30 40 50 - -
Siklon Ölçüleri

H mm 520 465 550 670 810 1000 1000 1000
L mm 150 220 302 302 360 450 450 450
W mm 200 210 300 300 360 450 450 450
C mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 50 Ø 50 Ø 50 Ø 60
D mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 50 Ø 50 Ø 50 Ø 60
A mm Ø 110 Ø 200 Ø 290 Ø 290 Ø 320 Ø 320 Ø 320 Ø 320
B mm Ø 86 Ø 180 Ø 265 Ø 265 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300
E mm Ø 6,5 Ø 7 Ø 7 Ø 7 Ø 9 Ø 9 Ø 9 Ø 9
F mm Ø 40 Ø 50 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80

Emiş Ünite Ölçüler
O mm 780 780 780 780 780 780 - -
M mm 350 350 350 350 400 450 - -
N mm 400 400 400 400 400 500 - -

Ölçüler
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Volumetrİk dozajlama
Volumetrik Dozajlama Üniteleri

Ara Bağlantılar

Yükleyici ile BağlantıKolay Bakım

Farklı Vidalar

32

•Eğik hatveli vida
•Isıl işlem görmüş kovan
•Doğru akım motoru
•Uzaktan kontrol
•Karıştırma modülüne uygun sabit temel
•Kullanıcı dostu kontrol ünitesi
•Kompakt tasarım
•Kolay kurulum
•Hızlı ve kolay temizleme imkanı
•Renk değişimi için hızlı boşaltma kanalı
•Hammadde ile etkileşim halindeki paslanmaz çelik gövde
•Standart yükleyici bağlantısı

•Merkezi pnömatik yükleyici
•Görsel ve Akustik materyal azaldı ikazı
•Özel hatve aralığı ve şanzıman

tekNİK özellİkler

Aksesuarlar

DOSA serisinin 1,2 ve 3 modelleri saatte 0.1 kg’dan 280 kg’a kadar ana ham 
madde, katkı maddesi veya diğer maddeleri dozajlamayı sağlar. VD seri-

si ile fırçasız motor kullanımı sabit ve dinamik karıştırıcılar sunulmaktadır.  
 
Tamamen otomatik mikro işlemci kontrolü desteğiyle vida dönme hızı, çalışma 
zamanı, dozajlama oranı ve ürün ağarlığı enjeksiyon/ ekstruder için ayarla-
nabilir.



Dİnamİk Karıştırıcılar

Dinamik mikserler farklı materyallerin karışımını ve sıkışmayı önleyerek en 
uygun şekilde karıştırmayı sağlar. MIX serisi genellikle makinenin plastik 

işleme ünitesi üzerine doğrudan monte edilir. Dinamik karıştırıcıların dört do-
zajlama ünitesine kadar bağlantı noktası vardır. Karıştırma kapasitesi 300kg/
saat’e ulaşabilmektedir.

Dinamik Mikser Üniteleri

•Düşük hızlı motor-şanzımanı
•Elektronik panel
•Görsel denetim için cam pencere
•Paslanmaz çelik çarklar
•Kolay ve hızlı temizleme imkanı

tekNİK özellİkler

Dört Üniteye Kadar Bağlantı Kombinasyon

Özel Karıştırıcı Modülü

33



Özellikler DOSA 1 DOSA 2 DOSA 3
Motor Gücü W 100 135 200
Redüksiyon - 1:60 1:28 1:60 1:28 1:60 1:28

Vida Hatvesi (Ø x Adım) Mm 20x12 35x20 50x50
Besleme kg/saat 0,2-2,5 0,4-5 1,2-15 2,4-30 20-140 40-280

Motor hızı rpm 2000 2000 2000
Max vida hızı rpm 33 71 33 71 33 71
Huni hacmi dm3 8 22 22

Voltaj/Frekans V/Hz 230/50 230/50 230/50
Ölçüler

LxWxH mm 405x468x365 565x473x525 645x570x625
C mm 332 425 425
D mm Ø25 Ø40 Ø60
M mm 450 665 685
K mm 69 125 125
Y mm 280 290 300
A mm 158 230 230
B mm 182 265 265

Özellikler MIX 1 MIX 2
Motor gücü W 180 180
Üretim gücü kg/saat 10-50 50-400

Hacim dm3 3 25
Çark dönme hızı rpm 14 14
Voltaj/Frekans V/Hz 400/50 400/50

Ölçüler
ZxWxH mm 340x280x205 440x430x456

A mm 150 320
B mm 110 300
E mm M6 M6
F mm Ø60 160x160

A1 mm 120 150
B1 mm 100 114
E1 mm Ø9 Ø9
F1 mm Ø60 80x80

34
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GRAVİmetrİk dozajlama
Gravimetrik Dozajlama Üniteleri

Sekiz Malzemeye Kadar Karıştırma

36

Gravimetrik dozajlayıcılar plastik işleme teknolojilerin-
de anahtar rol oynamaktadır. Gravimetrik prensibi ile her ma-

teryalin yüksek hassasiyette ağırlık ölçümü ile işlenmesini sağlar. 
 
Optimix serisi karıştırıcılar sekiz adet farklı matertyale ka-
dar saatte 5kg’dan  3000 kg’a kadar karıştırma imkanı sağlar.  
Orijinal hammadde, geri dönüşüm, renk ve diğer katkı mad-
deleri dokunmatik ekran ile ayarlanan oranda ölçülerek dozajlanır.  
 
Materyal azalması durumunda önceden operatörü uyararak işlemin sürekliliğini 
sağlar. Kurulumu ve kontrolü kolaydır. Kontrol ünitesi son teknoloji kompe-
nentleri içerir. Bu sayede kendini ayarlama, her dozajlama için ayrı ve tümden 
ikazlar içerir.



•En az 4 materyal dozajlama ve karıştırma
•Sağlam yapı
•Her materyale ayrı ölçüm
•Sürekli oran kontrolü
•%0.1 Hassasiyet
•Titreşime dayanıklıdır, makine üstü kuruluma uygundur.
•Homojen karışım sağlamak için patentli özel ters karıştırıcı
•Otomatik kalibrasyon yineleme
•Her çevrim sonrası kendini ayarlama
•Materyal yüzdesinin doğrulamk için otomatik ölçüm
•Renkli dokunmatik ekran
•Uzaktan Bağlantı
•100 Reçete hafızası
•Kullanıcı dostu kontrol ünitesi
•Çıkarılabilir huniler

tekNİK özellİkler

Dokunmatik Panel

•Materyalle etkileşimde olan her yüzey kolay erişilebilir ve 
değiştirilebilir
•Çıkarılabilir tartma haznesi
•Patentli paslanmaz çelik karıştırma haznesi ve vidası

DİĞER özellİkler

Makine Üstü Montaj

Erişilebilir Tartma Haznesi

Patentli Vida

Gravimetrik Dozajlama Üniteleri
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Model Tartma 
Kapasitesi Yatay Valf Hunilerin 

Kapasiteisi Huni Adeti Ek Huni 
Adeti Max Üretim Ölçüler 

AxBxH(mm) Voltaj

Optimix-50 500 g 4 12dm3 4 - 5-50 kg/h 652x652x737 230V/1/50Hz

Optimix-150 900 g 4 12dm3 4 - 5-150 kg/h 652x652x737 230V/1/50Hz

Optimix-350 2000 g 4 32dm3 4 2 5-350 kg/h 750x750x1094 230V/1/50Hz

Optimix-650 4000 g 4 32dm3 4 2 5-650 kg/h 610x610x1415 230V/1/50Hz

Optimix-1000 7000 g 4 32dm3 4 4 5-1000 kg/h 610x610x1465 230V/1/50Hz

Optimix-1500 12000 g 4 32dm3 4 4 5-1500 kg/h 610x610x1465 230V/1/50Hz

Optimix-3000 24000 g 4 50dm3 4 4 5-3000 kg/h 1350x1050x182 230V/1/50Hz

Ölçüler

38
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Konveyör bantlar
Konveyör Bantlar

•Kolay ayarlanabilir açı ve eğim ayarı ( sadece uyumlu modellerde )
•Frenli tekerlek destekli alüminyum şase
•Düz, Tırnaklı veya yüksek kavramalı PUR ( Poliüretan ) taşıyıcı bandı
•3 m/dk taşıma hızı
•180 W 3-Faz motor gücü
•CE Sertifikalı üretim ve tasarım

tekNİK özellİkler

NP/S Düz Konveyör

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri

40

Geniş yelpazeye sahip olduğumuz bant konveyörler enjeksiyon ve şişirme 
makinaları için ürün toplama ve taşıma imkanı sağlıyor. Ürünlerimiz 

alüminyumdan imal edilmiş olup, hafifliğinin yanında sağlam yapısı ile pratik 
ve güvenilirdir.

NP/S Düz Konveyörler
NP/S serisi düz konveyörler yükseklik ayarlıdır ve standart
olarak düz PUR band özelliklidir. Standart ölçüler haricinde
farklı yükseklik ve genişliklerde de özel olarak üretilebilir.



NIPS Eğimli Konveyör

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri

NC-NS Açılı Konveyörler
NS serisi konveyörler açılı mafsallara sahiptir. Ayarlı
bağlantı noktaları sayesinde yükseklik ve eğim
değiştirilebilir ve eğimli kısım ile düz kısım arasındaki
açı ayarlanabilir. Band konveyör tırnakları 30 mm
yüksekliğinde olup 500mm aralıklarında yerleştirilmiştir.
NC serisi konveyörler sabit açılı mafsallara sahiptir.
Ayarlı bağlantı noktaları sayesinde yükseklik ve
eğim değiştirilebilir ancak eğimli kısım ile düz kısım
arasındaki açı sabittir. Band konveyör tırnakları 30 mm
yüksekliğinde olup 500mm aralıklarında yerleştirilmiştir.

NI Eğimli Konveyörler
NI serisi eğimli konveyörler yükseklik ve eğim ayarlıdır.
Band konveyör tırnakları 30 mm yüksekliğinde
olup 500mm aralıklarında yerleştirilmiştir. 

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri

NS Açılı Konveyörler

Konveyör Bantlar
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Konveyör Bantlar

NDS Çift Açılı Konveyör

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri

ND-NDS-NDZ Çift Açılı Konveyörler
ND serisi konveyöerler sabit açılı mafsallara sahiptir. Z Tip
bir konveyör olup sadece yükseklik ayarı sunmaktadır.
NDZ serisi konveyörler Z şeklinde olup iki mafsaldan
açı ayarı sağlamaktadır. Ayarlı bağlantı
noktaları sayesinde yükseklik ve eğim değiştirilebilir.
NDS serisi konveyörler Z şeklinde olup iki mafsaldan açı
ayarı sağlamaktadır. Ayarlı bağlantı noktaları sayesinde
yükseklik ve eğim değiştirilebilir. NDS serisinde
bıçak tipi ayıraç standart donanım olarak sunulmaktadır.

Enjeksiyon Makinesi ile Kullanım Örnekleri

NCRS Ters Bükümlü Konveyörler
NCRS serisi konveyörler bir adet açılı mafsala sahiptir.
Ayarlı bağlantı noktaları sayesinde yükseklik ve eğim
değiştirilebilir.

NCRS Ters Bükümlü Konveyör
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TVRS Döner Tablalar

Özel Seri Korumalı Konveyör

Su Soğutma Hazneli Konveyörler
NV serisi konveyörler su soğutma haznesine sahiptir.
Sıcak parçaların su içerisinden geçerek soğutulması
amaçlı tasarlanmıştır. Su tankı paslanmaz çelikten
imal edilmiştir. Ayarlanabilir motor hızı sayesinde
bant hızı değiştirilerek soğutma zamanı uygulanır.
Eğimli kısım ile ürün su tankına ulaştırılır ve düz kısım
ile su tankından ürünün çıkışı sağlanır. Aşağıdaki
çözümlere göre donanımda değişiklikler yapılabilir:
	 - Batan parçalar
	 - Batmayan parçalar
	 - Iki farklı tipte olan parçalar

TVRS-TVRC Döner Tablalar
TVRS ve TVRC serisi döner tablalar enjeksyon ürünlerinin
kutularda ve ambalajlarda depolanmasına olanak sağlar.
Elektronik kontrol ünitesi bağlantısı sayesinde enjeksiyon
makinasındaki ürün adedine göre depolama işlemini
gerçekleştirir.

NV Sulu Konveyör

Konveyör Bantlar
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Özel Serİ ve Aksesuarlar
Konveyör Bantlar

Özel üretim konveyörler ile işinize en uygun konveyörü oluşturma imkanı 
sağlıyoruz. Tüm konveyörlerimiz farklı donanımlar ile oluşturulabilir.

Yan Korkuluklar Ayarlanabilir Yan Kılavuzlar

Elektronik Kontrol Ünitesi Bıçak Ayırıcı

2/3 Döner Rulo Ayırıcı Spiral Ayırıcılar
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Konveyör Bantlar

Mod.  L U I H min H max
NP1 1.500 250 305 200 400
NP2 1.500 350 405 200 400
NP3 1.500 450 505 200 400

Mod.  L U I H min H max
NI1 1.500 250 305 600 1.000
NI2 1.500 350 405 600 1.000
NI3 1.500 450 505 600 1.000
NI4 2.000 250 305 800 1.400
NI5 2.000 350 405 800 1.400
NI6 2.000 450 505 800 1.400
NI7 2.500 250 305 1.000 1.800
NI8 2.500 350 405 1.000 1.800
NI9 2.500 450 505 1.000 1.800

Mod.  L U I H min H max
NS1 1.300 250 305 750 1.050
NS2 1.300 350 405 750 1.050
NS3 1.300 450 505 750 1.050
NS4 1.800 250 305 1.050 1.350
NS5 1.800 350 405 1.050 1.350
NS6 1.800 450 505 1.050 1.350

Mod.  L U I h min/max  H min/max 
NCRS1 1.800 350 405 500/1.000 1.000/1.500
NCRS2 1.800 450 505 500/1.000 1.000/1.500
NCRS3 1.800 550 605 500/1.000 1.000/1.500
NCRS4 1.800 650 705 500/1.000 1.000/1.500
NCRS5 2.500 350 405 500/1.000 1.300/1.800
NCRS6 2.500 450 505 500/1.000 1.300/1.800
NCRS7 2.500 550 605 500/1.000 1.300/1.800
NCRS8 2.500 650 705 500/1.000 1.300/1.800
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 L U I H min H max
ND1 1.300 250 305 700 1.000
ND2 1.300 350 405 700 1.000
ND3 1.300 450 505 700 1.000
ND4 1.800 250 305 1.000 1.300
ND5 1.800 350 405 1.000 1.300
ND6 1.800 450 505 1.000 1.300

Mod.  H A D C
TVRS - 1 900 220 200 1200
TVRS - 2 900 220 200 1500
TVRC - 1 900 220 200 1200
TVRC - 2 900 220 200 1500

Mod.  H M N U D A
NV1 950 2000 600 250 360 370
NV2 950 2000 600 350 460 370
NV3 950 2000 600 450 560 370
NV4 950 2000 600 250 360 370
NV5 950 2000 600 350 460 370
NV6 950 2000 600 450 560 370
NV7 950 2000 600 250 360 370
NV8 950 2000 600 350 460 370
NV9 950 2000 600 450 560 370

ND Serİsİ

NDs Serİsİ

NDz Serİsİ
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Üretiminiz İiçin Teknoloji



İkitelli OSB İPKAS San. Sit.  
13/A BLOK NO:37-39  
34490 İKİTELLİ / BAŞAKŞEHİR

Telefon :  (0212) 549 06 12
Faks      :  (0212) 549 03 99

semi@semiltd.com
www.semiltd.com

İLETİŞİM

Semi Elektrik Elektronik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. 


